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i-projekt
Tukasz Klak

ul. Pszczynska 44a Il p.
44-100 Gliwice

Dotyczy: budowy sieci cieplnej wraz z przylaczami w rejonie ulic: Chorzowskie;j,
Towarowej, Nad Bytomka w Gliwicach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2017r. znak: 212/LK/17 w sprawie
warunkow technicznych przekroczenia torowiska oraz zgody na wejscie w dziatke Spotki
w ramach inwestycji jw. przesylamy w zalaczeniu ,,Warunki techniczne dla budowy
urzadzen podziemnych pod torami tramwajowymi Tramwajow Slaskich S.A.”.

Jednocze$nie informujemy, ze projektowany cieptocigg krzyzuje sie z kablami
trakcyjnymi, ktérych orientacyjny przebieg naniesiono kolorem czerwonym
na zalgczonej mapie. Dokladng trase kabli nalezy wyznaczy¢ przekopami kontrolnymi.
Wszelkie prace w poblizu urzadzen Spoétki nalezy wykonac¢ pod odptatnym nadzorem
Zakladu Torow i Sieci z siedzibg w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5.

Ze  wzgledow  organizacyjnych, majac na  wzgledzie zapewnienie
bezproblemowego dojazdu do Zakladu oraz korzystanie z parkingu, wykonanie sieci
cieplnej winno by¢ metodg bezwykopowg na calym odcinku w obrebie dziatki nr 688/2.

Wejscie w obreb dzialki nr 688/2 bedacej w uzytkowaniu wieczystym Spolki
uwarunkowane jest zawarciem umowy jej dzierzawy na czas prowadzenia robot
oraz umowy na pozostawienie instalacji w jej gruncie, ktéra moze zosta¢ zastgpiona
aktem notarialnym stuzebno$ci przesylu (tre§¢ obu uméw zostala przestana pismem
z dnia 17.08.2016r. znak: DW/GI/2219/2016), z uwzglednieniem zmian wynikajacych
z zamiaru jej podziatu i zbycia wydzielonej cze$ci na rzecz PKM Sp. z 0.0. w Gliwicach.

Powyzsze uzgodnienie ma charakter $cisle techniczny i nie moze stanowié
podstaw do rozliczen i roszczen finansowych w zakresie przedmiotowej inwestycji
wobec Tramwajéw Slaskich S.A.
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Zalgcznik do pisma znak: DW/GI/Y.2 1T /2017
z dnia 22.02.2017r.
Warunki techniczne
dla budowy urzadzen podziemnych pod torami tramwajowymi
Tramwajoéw Slgskich S.A.

Urzgdzenia podziemne pod torami tramwajowymi wymagaja spetnienia ponizszych warunkdw:

1.

Urzadzenia nalezy projektowaé pod katem 90° +15° do osi torow. Ponadto nie mogg sie one
krzyzowaé z elementami torowymi takimi jak rozjazdy, skrzyzowania itp. oraz nie mogag
przechodzi¢ pod stykami szyn.

Przejscie pod torami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przewiertem. Skrajng krawedz komory
nadawczej i odbiorczej przewiertow nalezy zlokalizowaé minimum 3 m od skrajnej szyny torowiska
oraz minimum 5 m od skrajnej sciany fundamentu stupa trakcyjnego. Przy braku mozliwosci
wykonania przewiertu (ze wzgledu na warunki terenowe) dopuszcza sie przejscie przekopem
otwartym, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia toru metodg odcigzenia szyn oraz
otrzymania na powyzsze zgody wydanej przez Dziat Infrastruktury (Gl) Tramwajow Slgskich S.A.

Urzgdzenia podziemne powinny by¢ ulozone w ostonie nieprzewodzgcej pradu elektrycznego
oraz zabudowane tak, aby umozliwi¢ ich wymiang bez ingerencji w konstrukcje torowiska.
Zabezpieczenie urzadzenia podziemnego powinno by¢ wykonane pod calg szeroko$cig torowiska
plus na dtugoéci po 3 m z kazdej strony od skrajnych szyn. Dopuszcza sie przy skrzyzowaniu
z linig tramwajowa w warunkach gestej zabudowy miejskiej zmniejszenie diugosci oston
do minimum 2 m od szyn zewnetrznych.

Minimalna gtebokos¢ utozenia liniowego urzadzenia podziemnego pod torem tramwajowym winna
wynosi¢ 1,60 m liczgc od stopki szyny do gérnej powierzchni rury ochronnej.

. Dla urzgdzenia podziemnego prowadzonego réwnolegle do osi toru jego odlegtosé od szyny

zewnetrznej toru tramwajowego lub konstrukcji wsporczej sieci winna wynosié¢ minimum 5 m.
W przypadku prowadzenia urzgdzenia wykopem otwartym do gigbokosci 1 m, odleglosé od szyny
zewnetrznej lub fundamentu konstrukcji wsporczej moze by¢ zmniejszona do 3 m.
Uwaga! Zmniejszenie odlegtosci nie dotyczy paliwowych rurociaggéw wysokopreznych,

. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek dziatania prgdéw btgdzgcych nalezy wykonaé

zgodnie z zapisami normy PN-EN50122-2 (Srodki ochrony przed oddziatywaniem pradéw
bigdzgcych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu stalego).

Whasciciel (Inwestor) urzadzenia podziemnego winien:

1.

Zglosi¢ rozpoczecie prac z 14 dniowym wyprzedzeniem do Zakladu Toréw i Sieci (ZTS)
Tramwajow Slgskich S.A., celem zapewnienia nadzoru technicznego z podaniem ewentualnej
koniecznosci zatrzymania ruchu tramwajowego.

Zapewni¢ utrzymanie ciggtosci ruchu tramwajowego podczas budowy urzgdzenia podziemnego.
Prace wymagajgce zatrzymania ruchu tramwajowego winny by¢ zgtoszone pisemnie i uzgodnione
z 14 dniowym wyprzedzeniem z Dyrektorem Ruchu Tramwajow Slgskich S.A. W wypadku
wystgpienia koniecznosci zatrzymania ruchu tramwajowego powyzej 48 godzin nalezy wymagang
przerwe zgtosi¢ takze do KZK GOP z 21 dniowym wyprzedzeniem.

. Uisci¢ koszty nadzoru oraz kwote réwnowazng utraconym korzy$ciom przez Tramwaje Slagskie S.A.

zwigzanych z brakiem wynagrodzenia od KZK GOP za niewykonang prace przewozowg w wyniku
prac montazowych j demontazowych urzadzenia podziemnego oraz réznicy pomiedzy kosztami
komunikacji zastgpczej poniesionymi przez Spotke a wynagrodzeniem otrzymanym z tego tytutu
od KZK GOP.

. Wykona¢ roboty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Jednoczesénie Wiasciciel (Inwestor) ponosi

odpowiedzialnos¢ za wypadki z tytutu prowadzonych robét, jak réowniez za szkody wyrzgdzone
Tramwajom Sligskim S.A. i osobom trzecim w trakcie wykonywania tych prac oraz po ich
zakonczeniu. W przypadku przekazania nowo powstalych inwestycji (urzadzen pod torami
tramwajowymi) innym podmiotom gospodarczym, odpowiedzialnosé za powyzsze staje sie ich
udziatem.

. Doprowadzi¢ po wykonaniu robot torowisko tramwajowe do stanu pierwotnego zgodnie z norma

PN-K-92011 (Torowiska tramwajowe - Wymagania i badania) i PN-88/B-04481 (Grunty budowlane
- Badania prébek gruntu) oraz ustawg Prawo Budowlane. W przypadku przejscia przekopem
nalezy dokonaé¢ zageszczenia gruntu metodg wibracyjna, do wartosci wiasciwe] dla rodzimego
gruntu sprzed rozpoczecia prac.

. Inwestor zapewnia gwarancje jakosci wykonanych robét nie krotszg niz obowigzujgcy na wykonang

inwestycje, nie mniej jednak niz jeden rok i zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich mogacych sie
ujawni¢ w tym terminie wad i usterek.
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Tramwaje Slgskie S.A.:

- nie ponoszg odpowiedzialnosci za uszkodzenie urzgdzenia podziemnego przez ruch tramwajowy
lub prady btgdzace.

Wszelkie odstepstwa od przedstawionych powyzej Warunkow Technicznych, a wynikajgce
ze szczegodlnych warunkéw w terenie, wymagajg odrgbnych uzgodniert z Dziatem Gl Tramwajow
Slgskich S.A.

Dokumentacja techniczna winna by¢ przestana do Dziatu Gl Tramwajow Slgskich S.A. celem
zaopiniowania.

Zgoda na wejécie w teren dzialek bedgcych witasnoscig lub w wieczystym uzytkowaniu Tramwajow
Slgskich S.A., na czas wykonania robé6t i na pozostawienie w nich urzgdzerh wymaga odrebnego
uzgodnienia.

Niniejsze Warunki Techniczne dla wykonania przekroczenia pod torowiskiem tramwajowym
dojazdu do zajezdni przy ul. Chorzowska 150 w Gliwicach, wydaje sie na okres 1 roku.

Po uplywie tego terminu nalezy ponownie wystapi¢ o Warunki.
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Legenda:

Proj. sie¢ cieptownicza

—————  Proj. sieé cieplownicza

przewiertowej

Trumoafy Sueslve Tk

SPECJALI A KOORDYNATOR
Ds. IN TURY

Tod tosiak

utozona w stalowej rurze

pragjelt

i - projekt Lukasz Krak
44-100 Gliwice, ul. Gdanska 17/2,

komy/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01l

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor : Przedsigbiorstwo Energetyki Cipelnej - Gliwice Sp z 0.0.

ul.Krolewskiej Tamy 135,

44-100 Gliwice

Obiekt : Sieé cieplna z

przytgczami

Temat proj.: Budowa sieci cieplnej wraz z przylgczami w rejonie ulic: Chorzowskiej, Towarowej,
Nad Bytomka w Gliwicach do granicy Gliwic z Zabrzem

Temat rys. : Projekt zagospodarowania terenu
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