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Biuro Ustug Inzynierskich

DK PROJEKT Dawid Koéciarnski
ul. Leona Kruczkowskiego 6
44-113 Gliwice

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - budowy przylacza sieci ciepinej do
projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Samotnej, Kujawskiej, Gérnej, Sw. Jacka w
Gliwicach.

Odpowiadajac na pismo z dnia 24-09-2018 informujemy, ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami.
Na zataczonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjne przebiegi linii
napowietrznej WN-110kV i teletechnicznej podwieszonej na stupach WN, linii kablowej SN, nN
wraz z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie map, do ktérych nalezy sie
bezwzglednie stosowad.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN i oéw. ulicznego nalezy
zinwentaryzowa¢ we wlasnym zakresie.
Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.
Kolidujgce kable SN, nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zatacznikiem Nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.
Podane w normach informacje dotyczace odlegtosci od naszych urzadzen nie wykluczajg
mozliwo$ci projektowania przytacza sieci cieplnej w odlegto$ciach mniejszych, jednak w takim
przypadku na podstawie wykonanego wywiadu branzowego dla przedmiotowej inwestycji
nalezy wystapi¢ o nieodptatne warunki zabezpieczenia lub przebudowy kolizji do firmy
TAURON Dystrybucja S.A.- Wydziat Eksploatacji - OME
(Korespondencie przesta¢ na adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice).
Doktadne pofozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustalic za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzeri ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.
Nalezy zleci¢ platny nadzér nad prowadzonymi robotami do TAURON Dystrybucja Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, zlecenie wystaé na adres ul, Barlickiego 2, 44-100
Gliwice.
Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych ~ WN
i teletechnicznych.
Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne — o$w. uliczne wiasno$é UM Gliwice i teletechniczne niebedace
wilasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Gliwicach.
Wazno$é¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Numer uzgodnienia; 4600 TAURON Dystrybucgja S.A
Zataczniki: zafgcznik Nr 1 (Wytyczne do zabezpieczenia kabli ) Peinomacnik
mapa 1 szt. d’w
Faktura VAT zostanie przestana odrebng pocztg
Kopla: OMD NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 ieata KOsm .?}\‘i
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiescia
ul. Podgdrska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego

31-035 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl



Dotyczy uzgodnienia z dnia 28 wrzesien 2018
O sygnaturze TDO11/0OMD/BK/4600/TD/OGL/OMD/2018-09-28/0000010/2018

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjq nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg osionowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegloéci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj.
folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdinych Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Mysliwska 6, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robé6t zanikowych, zlecenie wysta¢ na adres ul. Lwowska 23 , 40-389 Katowice.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajgcej gigbokosci polozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzieC mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci

elektroenergetycznej.
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Legenda:
D

Linie kablowe WN
Linie napowietrzne WN
/ Linie kablowe SN
... Linie napowietrzne SN
, Linie kablowe nN
weve Linie napowietrzne nN
... Linie kablowe oswietleniowe —fsnas Y
W Linie napowietrzne oéwietleniowe
Linie kablowe teletechniczne

72k cngrge:ycmych i teletechnicznych sq orientacyjne
290dy na viykonywanie robot ziemaych. Ze wagledu
w przypadku kolizji lub skrzyzewan
w lerminie 14 dni praed przystapieniem
ki eksploatujacei siec o odplatny nadzér
stalenia dokladnej
whasiym zakresie.
ji 7 naszys

'y pezebudowat lub zabezpiecsy f!or;i,ryzisz)kiyn?e:
i normami, w oparciu o dokumentacje Zal\eVIEIEfZ()anpIZGZ

) tryinicja S.A. Qudvial w Gliwicach. ‘
Ysgodaieme jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

abraniamy prowadzenia

sprzglem mechaniczny!m
: i w odiegtosci mniejszej
niz zim od zlokalizowanego przekopem

arealaum kahl:
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezaleznych od
TAURON Dystrybucia S.A. Oddziat
w Gliwicach glebokos¢ kabli
w ziemi roze by¢ inna od podanej
w obowigzujacej normie.

Przed przystapieniem do orac W cdig}:gloéci mniejszej niz:

. 5 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,
40 < I i $a dA4 1imil s wiialk QAL
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. 15 m od skrajnych orzewodéw linii naéowietrznych WN,
nalezy uzgodnié bezpieczne metody pracy ze Spotka

eksploatujaca sieC.
Odlagioéci powyzs !
liczac odiegiosé od najdalej wysunie
do skrajnego przewodu. ) .
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie
naruszaé ustojow stupow finii jw.. inaczej beda musiaty by¢
sdbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

-

ze dotycza rowniez uzycia dzwignic,
tej czedci maszyny

.alezy zachowal minimalng odieglo$é
prcjektowanych sieci podziemnych

od istniejacych fundamentow stupow
linii energetycznych:

linii PN - 1 m,

it SN

[iniif WN -5 m

winimalne odlegtosci poziqme
cd skrajnego przewodu finii

napowietrznej gotej
i niepamoizoluwane] do nowo

projektowanego obiektu
budowlanego powinny byé zgodne

Z obowia,zujaﬁyml nermami.

TAURON Dystrybucja S.A.

Pelnomocnik

e

Beata Kosmfala

28 WRZ 2018
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