JCAETAP 3 A

_lementy preizolowane -Zadanie 1+2 — DOSTAWA INWE ST Op A
0Z. Wyszczegolnienie Jedn.| llos¢ Uwagi
.1 |Rura preizolowane 12 m — 219,1x4,5/315 z al. szt. 50
.2 Rura preizolowana 12m — 76,1x2,9/140 z al. szt. | 51+10
.3 |Rura preizolowane 12 m — 60,3x2,9/125 z al. szt. | 60+27
.4 |Rura preizolowane 12 m — 48,3x2,6/110 z al. szt. 9
Kolano prefabrykowane 90° —219,1/315
5 ) pretabrykowa ' szt. 23
~|o ramionach 1x1m
Kolano prefabrykowane 90° — 219,1/315
.6 . szt. 7
o ramionach 1x1,5m
- [Kolano prefabrykowane 80° — 219,1/315 -
i_ QA oaasmim=TT o i
Kolano prefabrykowane 70° —219,1/315
.8 . szt. 2
o ramionach 1x1m |
Kolano prefabrykowane 20° —219,1/315
9 ) szt. 2
0 ramionach 1x1m
f k 90° - 76,1/140
0 Kolanp prefabrykowane 6, szt | 2743
0 ramionach 1x1m
» Kolanf) prefabrykowane 90° — 76,1/140 szt | 545
o0 ramionach 1x1,5m
Kol f k 0° —60,3/125
2 o} anF) prefabrykowane 9 : szt | 3547
0 ramionach 1x1m
Kol fabryk 90° - 60,3/125
3 o an_o prefabrykowane ' szt | 1345
o0 ramionach 1x1,5m
Kolano prefabrykowane 85° — 60,3/125
14 0 pretabry szt. | 2 nazalomie Z16.2.1
0 ramionach 1x1,5m
_ |[Kolano prefabrykowane 55° — 60,3/125 ‘ - —“““’"’"__ﬂ_——‘
15 ‘ 8 szt. 0  |nazalomie Z21.9
0 ramicnask—ttm
6 Kolanp prefabrykowane 90° —48,3/110 szt 4
o ramionach 1x1 m
Kolano prefabrykowane 85° — 48,3/110
|7 ) P & szt. 2  nazatomie Z23.2
o ramionach 1x1m ]
Kolano prefabrykowane 90° — 48,3/110 na zatomach Z23.1-
8 ) szt. 3 o
o ramionach 1x1,5 m zasilanie, Z21.1.1
Kolano prefabrykowane 90° — 48,3/110 na zatomie Z23.1-
9 ) szt. 1 .
0 ramionach 1x2 m ) powrdt |
0 l'o,"a;f?g ,ﬂccw’@vv“s 90° pionowe— 48,3/110 —T U— _,q (ZS /V Ciu pionowym
y
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Zawor preizolowany 219,1/315, trzpien zaworu z

i 1.22 kotnierzem do przenos$nych przektadni kpl 2
1.23 |Zawor preizolowany 76,1/140 szt. | 10+2
1.24 Zawér preizolowany 60,3/125 szt. | 2042
1.25 Zawor preizolowany 48,3/110 szt. 12
R ———
127 TrOJnlk prostopad’fy ®219 1/315 ®76 1/140 QJ219 1/315 szt 10 014, 016, 017, O19,
. “" dhug. tréjnika L=1,5m, diug. odejscia B= 1,0m ' 021
Trojnik prostopadty @219,1/315-@60,3/125-2219,1/315
1-28 4. tréjnika L=1,5m, diug. odejécia B=1,0 m szt. | 6 012,018,020, 022
Trojnik prostopadty @219,1/315-248,3/110-8219,1/315
1'29 dtug. tréjnika L=1,5m, diug. odejécia B=1,0 m szt. 6 (013,015 023 |
Tréjnik prostopadty @76,1/140-@60,3/125-76,1/140 dtug.
1.30 4 6inika L=1,0m, diug. odejécia B=1,0 m szt. | 6 016.1,016.2, 0171
Trojnik prostopadty @76,1/140-@48,3/110-76,1/140 diug.
1.31 trOJnlka L=1,0m, d’{ug odejsma B 1 0 m . 2 0212
TrOJnlk prostopad%y @60 3/125 @48 3/110 260,3/125
71'33 dtug. trojnika L=1,0m, diug odejscia B=1,0 m szt. _,2 P16.5
134 Tr’o.Jr_uk ro!vnoleg#y @76,1/140-@60,3/125-@76,1/140 ditug. -y 2 1019.1
trojnika L=1,0m
135 Tréjnik rownolegty ?7?3,1/140-@48,3/110 ozt 5 0211
-@76,1/140 diug. tréjnika L=1,0m
Trojnik prostopadty @76,1/140-@76,1/140-76,1/140 diug.
72'9 trojnika L=1,0m, dtug. odej$cia B=1,0 m a2, 2 [014.1zad2
13 sztaftka oc/@om":/‘ﬁsﬁ - ©219,1/315 z pionowym ——-——"""’j‘—'— 5
- A% 7a japowietrzen rl L“! 2m oo - e |
137 Z’:acze mufowe termokurczllwe sieciowane radiacyjnie z kol 140
" piankami konfekcjowanymi i korkami wtapianymi— @315 Pl
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z
1.8 piankami konfekcjowanymi i korkami wtapianymi— @140 kpl. |146+29
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z
1.59 piankami konfekcjowanymi i korkami wtapianymi— @125 kpl. |184+46
1.40 Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z kol 48
“*¥ piankami konfekcjowanymi i korkami wtapianymi— @110 Pl
1.41 Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) D315 kpl. 2
1.41 Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) 76,1/140 kpl. 2
1.42 Zakonczenie rurociggu (mufa koncowa) 60,3/125 kpl. 4
2.12 |Pokrywa kofAcowa (koncowka termokurczliwa) 76,1/140 | szt. 2 zad2
1.43 Pokrywa koncowa (konicowka termokurczliwa) 60,3/125 | szt. 16+6
1.44 Pokrywa koncowa (koricowka termokurczliwa) 48,3/110 szt. 12




2.14

Pierscien uszczelniajgcy @140

szt. 2

1.45 |Pierscien uszczelniajgcy @125 szt. | 12+6
1.46 Pierscien uszczelniajgcy @110 szt. 10
1.47 Poduszka piankowa 1000x315x40 szt. | 164
1.48 Poduszka piankowa 1000x140x40 szt. | 81+19
1.49 Poduszka piankowa 1000x125x40 szt. | 187+6
1.50 Poduszka piankowa 1000x110x40 szt. 18
1.51 [Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice - rolka 500m rolka| 6+2
159 gez:”e;okc:]lqowodowy detektor usterek, dtugo$é kontrolowane;j - ggidsztrl](gv;(e; 0\In/t;;]nl:;g;lania
153 Puszka ztgczna do potgczenia drutéw alarmowych z szt

kablem tgczgcym detektora
1.54 [Kabel taczacy detektora (5x1,5mm?) mb
1.55 Kabel trzyzytowy (3x1,5mm?) mb

Uwaga: Detektor usterek instalacji alarmowej musi umozliwia¢ odczyt biezgcej rezystancji izolacji
i rezystancji (dtugosci petli) dla poszczegolnych kanatow. Detektor powinien posiadaé prég czutosci
sygnalizacji wilgoci o wielkoSci - 15 MQ. W komplecie z detektorem zaméwic zasilacz i szafke
ostonowsg. Proponuje sie zastosowanie detektora BD4H firmy Control z Krapkowic.

2. Elementy preizolowane —Przylacze do Skarbnika 35 D OSTAWA \N HESTORA

Poz. Wyszczegolnienie Jedn. ilos¢ Uwagi
2.1 | Tréjnik prostopadty DN65-DN50 szt. 2
2.2 |Rura preizolowana 12 m — 60,3x2,9/125 z al. szt. 9
Kolano prefabrykowane 90° — 60,3/125
2.5 | 5 ramionach 1x1m szt. 12
2.8 | Zawor preizolowany 60,3/125 szt. 2
Ztgcze mufowe termokurczliwe sieciowane
2.10 |radiacyjnie z piankami konfekcjowanymi i korkami kpl. 4
wtapianymi— @140
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane
2.11 | radiacyjnie z piankami konfekcjowanymi i korkami kpl. 26
wtapianymi— @125
Pokrywa koncowa (koncowka termokurczliwa) 2
2.13 60,3125 szt.
2.15 Pierscien uszczelniajgcy @125 szt. 4
2.17 | Poduszka piankowa 1000x125x40 szt. 20




3.1 Elementy sieci tradycyjnej w piwnicach budynkéw —Zadanie 1

— DOSTAUA

HMCoN ALty
A Jedn .. Nr normy .
Poz. Wyszczegdblnienie . llosé lub Kat. Uwagi
1 2 3 4 | 5 6
Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do l e et Firnd _
3.1 wody goracej DN40, PN2.5MPa, t=150°C typ | szt. | 6 | 9. "&. MY jwbud Sketbnika 35,
Zawgaz rzymaty 26
AH12c . )
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania ) -
32 DN40, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35 szt | 12 | PrENtoze 22004
Zawoér kulowy kotnierzowy dla wody goracej ‘ N : " w bud. Skarbnika 33,
33 | DN32, PN 2.5MPa, t=150° typ AH12c o s# 6 e letimyZaNe | prymaly 27
Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania ) N
34 | DN32, PN2,5 MPa, typ 01-A-St35 s | 12 | Rnemezan | -
Zawor kulowy z koricéwkami do spawania dla N w bud. Skarbnika 22,
3| wody goracej DN25, PN 1.6MPa, t=150° szt. | 6 wotetfmyZawsaz | T yocprowicza
Zawor kulowy z koncéwkami do spawania dla s
36 | \wody goracej DN15, PN 1.6MPa, t=150° szt. | 41 we kat fimy Zawga
3.7 | Rura przewodowa bez szwu 48,3x2,6-235GH mb | 7,0 | PN-EN10216-2:2004
3.8 | Rura przewodowa bez szwu 42,4x2,6-P235GH mb 4.0 | PN-EN 10216-2:2004
3.9 | Rura przewodowa bez szwu 33,7x2,6-P235GH | mb | 4,5  Pnentoziezzoos | S SKatnka 22
3.10 | Rura przewodowa bez szwu 21,3x2.3-P235GH | mb | 30.0 | PN-EN 10216-2:2004
3.10a | Rura przewodowa bez szwu 76,1x2,9-235GH mb 1,0 | PN-EN 10216-2:2004 w bud.Kasprowicza 17
3.10b | Rura przewodowa bez szwu 60,3x2,9-235GH mb 3,0 | PN-EN 10216-2:2004
3.11 | tuk g’fadkl krétki 48,3x2,6 R=57 materiat St37 szt. 6 | DIN2605-2
3.12 | tuk g%adkl krotki 42,4x2,6 R=48 materiat St37 szt. 5 | DIN2605-2
3.13 | Luk gtadki kroétki 33,7x2,6 R=38 materiat St37 szt. 8 | DIN2605-2
3.14 | tuk gtadki krétki 21,3x2,6 R=28 materiat St37 szt. 56 | DIN2605-2
s PrzeJSCIe szczelne typu WGC dla rury Dz125 szt. | 20 | kat. fimmy Integra
3.16  Przejécie szczelne typu WGC dla rury Dz110 szt. 14 | kat firmy Integra
T Izolacja rurociggoéw z weiny mineralnej, |
3.17 | A<O, O35W/mK dlaty= 40°C stemperatura czynnika t mb 10
= 135°C dla rur Dz76,1 o grubosci g=70mm z '
ptaszczem z folii aluminiowe;j -




3.18

Izolacja rurociggéw z weiny mineralnej,

A<O0, O35W/mK dla to = 40°C ,temperatura czynnika t
= 135°C dla rur Dz60,3 o grubosci g=50mm z
ptaszczem z folii aluminiowej

mb

3,0

3.19

Izolacja rurociggoéw z wefny mineralnej,

A<O, 035W/mK dlaty =40 °Cc Jfemperatura czynnika t
= 135°C dla rur Dz 48,3 o grubosci g=40 mm z
ptaszczem z folii aluminiowej

mb

3,5

na ztgczach
obiegowych

3.20

I1zolacja rurociggow z weiny mineralnej,
A<O, 035W/mK dlaty=40 °C ,femperatura czynnika t
=135°C dlarur Dz 21,3 0 grubosci g=20 mm z

ptaszczem z folii alumlnlowej

mb

na ztgczach
obiegowych

3.2. Elementy sieci tradycyjnej w piwnicach budynkéw —Zadanie 2 —DOSTA LA UKo MANCY

. Jedn .. Nr normi | .
Poz. Wyszczegodlnienie . llosé lub Kat. Uwagi
1 2 = 4 5 6
Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do Kat. fi w budynku przy
4.1 wody gorgcej DN40, PN2.5MPa, t=150°C typ szt. | 3 "9, ajv oo )| ul Kasprowicza
AH12c g 28
4.2 Ko%nlerz stalowy ptaski do przyspawania ast 6 ' PN-EN 10216-
' DN40, PN4,0 MPa, typ 01-A-St35 ' 2:2004
Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do Kat. fi w budynku przy
4.3 wody gorgcej DN32, PN2.5MPa, t=150°C typ szt. 3 MO, Y ul Kasprowicza
AH12¢ ) g 29
4.4 Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania st 6 | PN-EN 10216-
| DN32, PN4,0 MPa, typ 01-A-St35 N 2:2004
Zawér kulowy z koncéwkami do spawania dla wg. kat. firmy .
4.5 wody goracej DN15, PN 2.5MPa, t=150° ] szt. 0 Zawgaz w budynku pralni
4.6 | Rura przewodowa bez szwu 60,3x2,9-235GH mb | 25 ;’;6%’: 10216
4.7 | Rura przewodowa bez szwu 48,3x2,6-235GH mb | 1,0 525%': 10216
4.8 | Rura przewodowa bez szwu 42,4x2,6-P235GH | mb | 1,5 526%2' 10216-
4.9 | Rura przewodowa bez szwu 21,3x2.3-P235GH | mb | 1.0 |50-N1021%
4.10 | kuk gtadki krétki 48,3x2,6 R=57 materiat St37 szt. 2 | DIN2605-2
411 | tuk g’fadki krétki 42,4x2,6 R=38 materiat St37 szt. 4 | DIN2605-2
412 Luk g’fadkl krétki 21,3x2,6 R=28 materiat St37 szt. 4 | DIN2605-2
4.13 | Przejscie szczelne typu WGC dla rury DN125 szt. 8 kat. firmy Integra
Izolacja rurociggéw z wetny mineralnej, -
4.14 | \<0,035W/mK dla t, = 40°C, temperatura mb | 25
' czynnika t = 135°C dla rur Dz60,3 o grubosci ’
g=50 mm z ptaszczem z folii aluminiowe;j




Izolacja rurociggdw z wetny mineralnej,
A<0,035W/mK dla t, = 40°C ,temperatura

.

czynnika t = 135°C dla rur Dz 21,3 o grubosci
g=20 mm z pfaszczem z folii aluminiowej

415 czynnika t = 135°C dla rur Dz48,3 o grubosci mb 1.0
9=40 mm z pfaszczem z folii aluminiowej
Izolacja rurociggéw z we%(?y mineralnej,
4.16 A<0,035W/mK dla t, = 40°C ,temperatura mb 0.5 na Ziaczu obiegowym

3.3. Elementy poza dostawa rur preizolowanych —-Zadanie 1 DOSTAKA HKoNAUH L\

llosé

Nr normy lub

antykorozyjnie

Poz. Wyszczegolnienie Jedn kat Uwagi
1 2 3 4 5 6
Rura stalowa 406,4x8,8-P235GH-TC1 z izolacja ko rury ochronne
5.1 zewnetrzng 3LPEnv i wewnetrznie malowane m 65 |PN-EN 10217-2 5850030 seox11sdx2

Rura stalowa 219,1x7,1-P235GH-TC1 z izolacjg

jako rury ochronne

5.14

L=3m

5.2 zewnetrzng 3LPEnv i wewnetrznie malowane m 71 PN-EN 10217-2 Z,‘X";fii‘éf%i
antykorozyjnie 2X7,5+2x2
Ptoza dystansowa polietylenowa typu TR o wys. ,
5.3 |H=30mm dla rur o $rednicy D,315mm — ptoza z | szt. 40 \INg kat frmiy
rolkami NiiEgre
Ptoza dystansowa polietylenowa typu BR o .
5.4 |wys. H=25mm dla rur o srednicy D,140mm — szt. 32 \ll\rll?ekar; firmy
ptoza z rolkami 9
Ptoza dystansowa polietylenowa typu BR o )
5.5 |wys. H=35mm dla rur o $rednicy D,125mm — szt. 28 \I,r:%ek?; firmy
ptoza z rolkami 9
5.6 |Manszeta uniwersalna 406/315 szt. 20 |9 it firmy
Integra
5.7 |Manszeta uniwersalna 219/140 szt. 12 |9 kat. firmy
Integra
5.8 |Manszeta uniwersalna 219/125 szt. 12 |9 seat, iy
Integra
5.9 |Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéw szt | 42 B e moartw
rury polietylen. do | do ostony trzpieni
7 5.10 Rura PE100 Dz140x5,4 mb 40 wody lub gazu S aworéw
5 11 ége?zka stalowa symetr. @76,1x2,9/ 60,3x2,9 — szt 6 DIN2616
512 a/\:;e?zka stalowa symetr. 60,3x2,9/ @48,3x2,6 — szt 0 DIN2616
513 Ii:gfnos’ronowa dwudzielna typu Arot PS110 szt 20
Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160 sz’; 8

3.4. Elementy poza dostawa rur preizolowanych —Zadanie 2 P OSTAN A WX KoNiire ¢

L .| Nrnormylub | :
Poz. Wyszczegblnienie Jedn | llos¢ katy Uwagi
B ' 2 3 | 4 5 6
R ' ) o ; o | do zabudowy na
6.1 | Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéw szt 4 trzpieniach
: N o zaworow




6.2 | Rura PE100 Dz140x5,4 | mb | 4 poieelyendo  doosony tepient
6.3 g/;e?zka stalowa symetr. 76,1x2,9/ @60,3x2,9 — szt > | DINZ616
6.4 E:;’?nosfonowa dwudzielna typu Arot PS160 szt 1

3.5. Elementy studzienki Sz2 — dodatkowo dla zaworéw na koricu etapu — D O<T AWKk ¥ YKo WAWY

Poz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Material Uwagi
o ‘ 2 o 3 ' 4 5 6
' | otwér
Ptyta Zelbetowa pokrywowa @1440 z otworem ‘ przesuniety
8.1 @600 (dla kregu DN1200) szt. 1 |beton C35/45 || icdem osi
B - B ptytyo20cm |
8.2 | tawa zelbetowa o wymiarach 1300x400x80mm szt. 2 | beton C20/25
8.3 | Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm szt. 18 | beton C20/25
g 4 | Wiaz kanatowy zeliwny z zamknigciem @600, klasy szt 1
' D400 wg.PN-EN124 - N B )
8.5 | Krag betonowy @1200/1440 H=500 szt. 2 | beton C30/37
8.6 | Kgtownik 50x50x5, stal St4V m 2,0 | PN-69/H-93401 | na drabinke
8.7 | Pret okragly @20, stal St4V m 3,0 | PN-62/H-93200 | na drabinke
3.6. Przytacze do Skarbnika 35 dostawa Wykona§jwcy - o
Rura stalowa 219,1x7,1-P235GH-TCA z izolacia B | jako rura ochronna
5.2 zewnetrzng 3LPEnv i wewnetrznie malowane m 16 PN-EN 10217-2 iprzezcigkowa
antykorozyjnie 8
Ptoza dystansowa polietylenowa typu BR o )
5.5 |wys. H=35mm dla rur o $rednicy D,125mm — szt. 12 m?ek?; firmy
ptoza z rolkami 9
5.8 |Manszeta uniwersalna 219/125 szt. 4 wg kat. Firmy
Integra
5.9 Skrzynka uliczna zeliwna do zaworéw szt | 2 e Eniach ot |
513 f:gerlnos’fonowa dwudzielna typu Arot PS110 szt 3

Rura ostonowa dwudzielna typu Arot PS160

514 | Za

szt. 2







